Einstellung der Lautstarke

Um die Lautstarke von ein- und ausgehenden Sprachsignalen,
Warnsignalen und automatischen Mitteilungen einzustellen,
driicken Sie an der Basisstation in der Anzeige STATUS die Taste
Menu und dann in der Anzeige MAIN MENU die Taste Volume
adjust.

Drticken Sie auf der linken Seite der Anzeige VOLUME MENU die
Taste fur die Option, die Sie einstellen mochten.
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Tasten Up und Dn, um die Lautstarke zu erhéhen oder zu
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Driicken Sie die Taste Zuriick, um die Einstellungen zu speichern.

Achtung!! Setzen Sie bitte die Werte flur
INBOUND (Lautstéarke nach Innen fur Mitarbeiter) und
OUTBOUND (Lautstarke nach Auf3en fur Kunde)

Jeweils zu Beginn auf 9...von hier beginnen Sie bitte mit der Feinjustierung.
IN 90% der Falle, passt es mit der Einstellung "9"

Zu viel bzw. zu Laut wirde ein Hallen bzw. Echo hervorrufen. Der Mitarbeiter hort
sich dann selbst im Kopfhorer

0o


m.meier
Textfeld
Achtung!!  Setzen Sie bitte die Werte für 
INBOUND (Lautstärke nach Innen für Mitarbeiter)   und
OUTBOUND (Lautstärke nach Außen für Kunde)

Jeweils zu Beginn auf 9...von hier beginnen Sie bitte mit der Feinjustierung.
IN 90% der Fälle, passt es mit der Einstellung "9"

Zu viel bzw. zu Laut würde ein Hallen bzw. Echo hervorrufen. Der Mitarbeiter hört sich dann selbst im Kopfhörer




