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STANDARD-AUSFÜHRUNG
• �True Gastronorm-Theken vereinen Funktionalität, 

Robustheit & Eleganz in der Profiküche.

• �Frontseitige Belüftung, installierbar ohne 
Wandabstand.

• �Doppelte Auflageschienen mit Kippschutz für 
Gitter & 1/1- GN Behälter. 2 Paar pro Theken-
Element.

• �Digitalanzeige für präzise Temperaturkontrolle.

• �Umkehrbare Türscharniere.

• �Schlanke, strapazierfähige Metallgriffe.

• �Schlösser serienmäßig.

• �Energieeffizienzklasse A+ bei Kühltheken, 
Energieeffizienzklasse B bei Tiefkühltheken. 
Klimaklasse 5.

• �R290-Kohlenwasserstoff Kältemittel.

Modell
Modell

Typ Kältemittel
Anzahl Auflag-

eschienen*

Thekenmaße
(mm)

Net. 
Inhalt 
(Liter) EEC EEI

Energie- 
verbrauch/24 h

(kWh)

Energie- 
verbrauch/Jahr

(kWh)Breite Tiefe†
BI Top 
Höhe

SS Top 
Höhe

WT Top 
Höhe

TCR Kühltheke R290 Paar pro Element 1865 700 840 900 1000 250 A+ 14,1 0,937 342

TCF Tiefkühltheke R290 Paar pro Element 1865 700 840 900 1000 250 C 35,2 3,701 1351

Kühleinheit rechts

2 oder 3 Schubladen (nur Kühlschrank)

TRUE KÜHLTHEKEN MIT 3 ELEMENTEN/ TRUE TIEFKÜHLTHEKEN MIT 3 ELEMENTEN

Temp.-Bereich Modell/Typ Platzierung Kühleinheit Ausführung Arbeitsplatte Linkes Element Mittleres Element Rechtes Element

+0,5 / +3,3˚C TCR1/3 — CL — SS — DL — DR — DR
-18 / -21˚C TCF1/3 — — — — —

CR = Kompressor rechts SS = Edelstahl-Arbeitsplatte DR - Türanschlag rechts
CL = Kompressor links BI = Unterbauvariante DL - Türanschlag links

WT = SS Arbeitsplatte mit 
Aufkantung

2D -  Schubladen (nur Kühlschrank)  
3D -  Schubladen (nur Kühlschrank)  

1865mm [73 7/16"] 3 ELEMENTE
1411MM [55 9/16"] 2 ELEMENTE

688mm
27 3/32"

840mm
[33 3/32"]
Unterbrau-
Variante

900mm
[35 7/16"]

Edelstahl Top

1000mm
[39 3/8"]

Mit Aufkantung

700mm
[27 9/16"]

439mm
17 9/32"

439mm
17 9/32"

60mm
2 11/32"

741mm
[29 3/16"]

160mm
6 9/32"

[25"]
[635mm]

1134mm
44 21/32"

1350mm
53 5/32"

1104mm
43 15/32"

TCR1-3-CL-BI-DL-DR-DR 220 CE

1865mm [73 7/16"] 3 ELEMENTE
1411MM [55 9/16"] 2 ELEMENTE

688mm
27 3/32"

840mm
[33 3/32"]
Unterbrau-
Variante

900mm
[35 7/16"]

Edelstahl Top

1000mm
[39 3/8"]

Mit Aufkantung

700mm
[27 9/16"]

439mm
17 9/32"

439mm
17 9/32"

60mm
2 11/32"

741mm
[29 3/16"]

160mm
6 9/32"

[25"]
[635mm]

1134mm
44 21/32"

1350mm
53 5/32"

1104mm
43 15/32"

TCR1-3-CL-BI-DL-DR-DR 220 CE

1865mm [73 7/16"] 3 ELEMENTE
1411MM [55 9/16"] 2 ELEMENTE

688mm
27 3/32"

840mm
[33 3/32"]
Unterbrau-
Variante

900mm
[35 7/16"]

Edelstahl Top

1000mm
[39 3/8"]

Mit Aufkantung

700mm
[27 9/16"]

439mm
17 9/32"

439mm
17 9/32"

60mm
2 11/32"

741mm
[29 3/16"]

160mm
6 9/32"

[25"]
[635mm]

1134mm
44 21/32"

1350mm
53 5/32"

1104mm
43 15/32"

TCR1-3-CL-BI-DL-DR-DR 220 CE

Tür 2 Schubladen 3 Schubladen

Unterbauvariante, Höhe 840 mm

Arbeitsplatte mit Aufkantung

TCR1/3-CL-SS-D3-D3-D3
TCR1/3-CL-SS-D2-D2-D2

TCR1/3-CL-SS-DL-DR-DR

A
A
A
A
B
C
D

+++

ENERGIA • EHEPΓИЯ • ENEPΓEIA
ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE
ENERGI kWh/annum

L L
2015/1094

F
G

E

++

+ A+

TCR1/3-CL-SS-DL-DR-DR

342

40°C-40%250 — 5

A
A
A
A
B
C
D

+++

ENERGIA • EHEPΓИЯ • ENEPΓEIA
ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE
ENERGI kWh/annum

L L
2015/1094

F
G

E

++

+

C

TCF1/3-CL-SS-DL-DR-DR

1351

— 250 5
40°C-40%

INNOVATION
MADE WITH

IN THE USA
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SS Top
(Standard)

BI Top
(Optional)

WT Top
(Optional)

Elemente von links nach rechts.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Maße auf ganze Millimeter aufgerundet.

† Tiefe ausschließlich 41 mm für Griffe.
* Nicht enthalten bei Schubladen-Elementen.


